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3 TrinkwV / EUV /

chemisch-technische und hygienische Parameter

Einheit

Sensorische Priifungen

DIN 50930
Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Farbung (vor Ort) farblos L DIN EN ISO 7887 (C 1)

Geruch (vor Ort) ohne il DEV B1/2

Geschmack organoleptisch (vor Ort) ohne N DEV B1/2

Tribung (vor Ort) klar DIN EN ISO 7027 (C 2)

Physikalisch-chemische Parameter = =

Temperatur (Labor) °C 19,0 0 - DIN 38404-4 (C 4)

Wassertemperatur (vor Ort) °C 11,4 ) DIN 38404-4 (C 4)

Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/icm 580 1 2500 EN 27888

Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) ~ |pSfem - 650 1 2790 EN 27888 _

Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) ~ |pSfem | 640 1 2790 ~ |EN 27888

pH-Wert (Labor) 1T 723 0O 65-95 | | DIN 384045 (C 5)

pH-Wert (vor Ort) 7,24 0 65-95 |  |DIN 38404-5 (C 5)

Triibung (Labor) NTU 016 002 | 1 DIN EN ISO 7027 (C 2)

Kationen

[Calcium (Ca) ~ Imgn 952 05 >20 Z[DINENISO 11885 (E22) |

\Magnesium (Mg) mgll - 215] 05 ~ |DINENISO 11885 (E 22)

Natium(®Na) gt | 64| 05 | 200 ) DIN EN ISO 11885 (E 22)

Kalium (K) Img/l- 1,2] 05 I |DINENISO11885(E22)

Anionen

S&urekapazititbispH4,3 ‘mmol/l 6,73 0,05 >1 " DIN 38409-7 (H7)

Chlorid(Cly) _ mg/l ~92) 1 | 250 | |EDINISO15923-1(D42)

Sulfat (SO4) - mgh | 67| 1 | 250 EDINISO 15923-1(D42)

Nitrat (NO3) mg/! 1,6 1 | 5 |  |EDINISO15923-1(D 42)

Summarische Parameter s —

[boc [mgn | 14 05 | | [DINEN1484(H3) |
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Datum 17.08.2015

Kundennr. 40010579
PRUFBERICHT 846238 - 698470

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Gasférmige Komponenten
rBasekapazitéit_b_igka 8,2 mmol/l 0,93| 0,01 <0,2 | DIN 38409-7 (H7)
Sauerstoff (02) gelést mg/l 3,5 04 | >3 " DIN EN 25813 (G 21)
Berechnete Werte
[Gesamtharte °dH 19,7 03 | keine Angabe
Summe Erdalkalien mmol/| 3,51] 0,05 DIN 38409-6 (H 6)
Gesamtharte (als Calciumcarbonat) mmol/| 3,51 0,05 keine Angabe
Hartebereich hart keine Angabe
Carbonathérte °dH 18,8| 0,14 keine Angabe
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 568 10 | keine Angabe |
pH-Wert (berechnet) 7,23 1 65-95 keine Angabe
pH-Wert n. Carbonatsétt. (pHC) 7,16 - keine Angabe |
Sattigungs-pH (n.Langelier,pHL) 7,12 keine Angabe
Delta-pH-Wert: pH(ber.) - pHC 0,07 keine Angabe
Sattigungsindex 0,11 ~ keine Angabe
Kohlenstoffdioxid, gelést ~mgfh 43 1 keine Angabe
Kohlenstoffdioxid, zugehérig mg/l 52 keine Angabe
Calcitlésekapazitat (CaCO3) mg/l -10 5 DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)
Pufferungsintensitét ~_|mmol/l 1,97 keine Angabe
Kationenguotient N 0,04 ] keine Angabe
KupferquotientS 96,72 >1,5 "I DIN EN 12502 N
Lochkorrosionsquotient S1 0,09 <0,5 " DIN EN 12502
Zinkgerieselquotient S2 2,14 >3/< 1" DIN EN 12502
lonenbilanz % 0 keine Angabe
Mikrobiologische Untersuchungen
Koloniezahl bei 20°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV 2001 (2013) Anl. 5 | d) bb)
Koloniezahl bei 36°C KBE/1ml 0 0 100 TrinkwV 2001 (2013) Anl. 51 d) bb)
Coliforme Keime KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12)
E. coli KBE/100ml 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 (K 12)

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei
Korrasionsbelastung durch Wésser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit"

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschétzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mg/l)

TrinkwV: zulédssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand

DIN 50930: geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegeniiber Wasser"

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liege

n ausserhalb des geforderten Bereichs

Analysenparameter Wert Einheit
Basekapazitit bis pH 8,2 0,93 mmol/l

Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten

Die Probenahme erfolgte gemaB: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN ISO 19458 (K 19)

Dr.Blasy-Dr.B Lutz, Tel. 08143/79-116
FAX: 08143/72 rena.Lutz@agrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 11.08.2015
Ende der Priifungen: 17.08.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung
nur bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schrifliche Genehmigung ist nicht zul&ssig.

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131

Geschéftsfihrer
Dipl.-Ing. Seb. Maier
Dr. Paul Wimmer

Ust./VAT-ID-Nr:
DE 128 944 188
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Auftraggeber: WBV Grabenstitt
Entnahmestellen: Steinweiherquelle
Datum der Probenahme: 10.08.15
Probenehmer: Hr. Christiansen
Anlagen: Priifberichte

Beurteilung der Priifergebnisse

Das Wasser erfillt - soweit untersucht - die Anforderungen der Anlagen 2 und 3 der
TrinkwV.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden,
sind an und fur sich erfillt. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 gréer als 0,2 mmol/l ist,
darf jedoch nach DIN 50930 Teil 6 (Neufassung vom Okt. 2013) schmelztauchverzinkter
Stahl ohne Einzelfallpriifung nach DIN EN 15664 Teil 1 (bei Neuinstallationen) nicht
mehr verwendet werden. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 auch noch gréRer als 0,7
mmol/l ist, ist generell die Verwendung schmelztauchverzinkten Stahls nicht zu empfeh-
len.” Im Warmwasserbereich wird im Ubrigen generell - d. h. unabhangig vom Che-
mismus - von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten. Da die Leitfahigkeit des
Wassers (bei 20°C) gréer als 500 uS/cm ist, kann dartiber hinaus die Korrosionswahr-
scheinlichkeit bei Edelstahlplattenwarmetauschern, die mit Kupfer hartgelétet sind, er-
hoht sein.

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei.
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Eching, den 19.08.2015 Dy/ Timm Busse
atl. gepr. Lebensmittelchemiker

" Der Zinkgerieselquotient liegt zwar im Bereich zwischen 1 und 3, da jedoch der Nitratgehalt
kleiner als 0, 3 mmol/l ist, ist die Wahrscheinlichkeit der Zinkgerieselkorrosion bei verzinktem
Stahl nicht als erhéht einzustufen.



