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Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT 1145814 - 231141

Auftrag 1145814 Trinkwasseruntersuchungen / 11257
Analysennr. 231141 Trinkwasser
Probeneingang 27.09.2016

Probenahme 26.09.2016 10:30

Probenehmer AGROLAB Jiirgen Christiansen
Kunden-Probenhezeichnung 926920

Untersuchungsart LFW, Vollzug EOV
Entnahmestelle WBYV Grabenstatt

) Steinweiherquelle
Objektkennzahl 4120814100038

Hinweis:

Die Probenahme (mikrobiolog. Parameter) erfolgte gem. DIN 19458, Zweck "a".

Indikatorparameter der Anlage 3 TrinkwV / EUV /
chemisch-technische und hygienische Parameter

DIN 50930

Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode
Sensorische Priifungen B o i -
Farbung (vor Ort) , farblos 'DIN EN ISO 7887 (C 1)
Geruch (vor Ort) ] ] ohne |DEV B1/2
Geschmack organoleptisch _(vor Ort) ) ohne | ~ |DEVB1/2
Triibung (vor Ort) - = klar : |DIN EN ISO 7027 (C 2)
Physikalisch-chemische Parameter ] o 7 -
[ Temperatur (Labor) , _|°C 1241 0 | DIN 38404-4 (C 4) -
\Wasserlemperatur (vor Ort) 1°e ) 11,0 . ~ |DIN 38404-4 (C4)
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) |pSfem _ 580 1 2500 ~ |EN 27888 —|
Leitfahigkeit bei 26°C (Labor) ~ |uS/cm 650 1 2790 |EN 27888 ]
Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) pSicm 630 1 2790 | |EN 27888 B
pH-Wert (Labor) = ) 7,31 0 6,5-95 B DIN 38404-5(C5)
pH-Wert (vor Ort) 7,20 0 6,5-95 DIN 38404-5(C5)
SAK 436 nm (Farbung, quant.)  m-1 . <01 01 | 05 | DIN EN ISO 7887 (C 1)
SAK254nm o m-1 100 01 ~ |DIN38404-3(C3)
Tribung (Labor) ~ [NTU 0,12 002 | 1 ~_|DIN EN ISO 7027 (C 2)
Kationen ) B _ . _ _ = DT
Calcium (Ca) o mgh _ 93,3| 05 >20 '?|DIN EN ISO 17294-2 (E_gg)%‘
(Magnesium(Mg) ~ |Imgfl 266 05 | W DIN EN ISO 17294-2 (E 29) |
Natrium (Na) ~ mgfl 5,7 0,5 200 | DIN EN ISO 17294-2 (E 29) |
Kalium (K) o mg/l 0,9 05 _ ~ |DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Ammonium (NH4)  mgd | 001] 001 [ 05 [ [DINISO15923-1 (D 42)
Anionen R : S i - —
Séurekapaxitét bis pH 4,3 lmmot [ 667] 005 | [ >1 "[DIN38409-7 (H7) ]
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Datum 05.10.2016

Kundennr. 40010579
PRUFBERICHT 1145814 - 231141

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Chlorid (Cl) ~|magn 8,8 1 | 250 DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (SO4)  |mg/ 7.9 1| 250 DIN ISO 15923-1 (D 42)
Orthophosphat (0-PO4) B mg/l <005/, 005 | DIN EN 1SO 10304-1 (D 20)
Kieselsdure (SiO2) _ mg/l 64, 01 | DIN EN ISO 11885 (E 22)
Nitrat (NO3) ma/l Hal 1 50 |DIN1SO 15923-1 (D 42)
Nitrit (NO2) ma/l <0,02| 002 | 05 * DIN ISO 15923-1 (D 42)
Summarische Parameter -
DOC ) Img/l i 1,3] 05 | | [DINEN 1484 (H3) |
Anorganische Bestandteile - ] -
'Mangan (Mn) mg/l <0,005, 0,005 | 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Eisen (Fe) ) mg/l <0,005, 0,005 | 02 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
\Aluminium (Al) - mg/l <0,02| 0,02 0,2 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Gasformige Komponenten
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,79| 0,01 <0,2 " DIN 38409-7 (H7)
Sauerstoff (02) geldst ~ |mg/l 48| 0,1 >3 "IDIN EN 25813 (G 21)
Berechnete Werte - _ ‘
Gesamtharte °dH 19,2 0,3 keine Angabe
Gesamthirte (Summe Erdalkalien) ~|mmolfl 342| 0,05 __ DIN EN ISO 17294-2 (E29)
Gesamthdrte (als Calciumcarbonat) mmol/| 3,42 0,05 keine Angabe -
Hartebereich i hart| ] keine Angabe B
Carbonathérte °dH 18,7| 0,14 ~ |keine Angabe ]
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 561 10 keine Angabe
pH-Wert (berechnet) _ 7,30 6,5-9,5 ~ |keine Angabe ]
pH-Wert n. Carbonatsétt. (pHC) 7,19 | keine Angabe
Sattigungs-pH (n.Langelier,pHL) 7,14 | keine Angabe ]
Delta-pH-Wert: pH(ber.) - pHC 0,11 keine Angabe |
‘Sattigungsindex ] - 0,15 keine Angabe
'Kohlenstoffdioxid, geldst ] mg/l 37 1 |keine Angabe
Kohlenstoffdioxid, zugehérig mg/l 49| fil | keine Angabe
Calcitiésekapazitat (CaCO3) mg/l -15 R - S DIN 38404-10-R3 (C 10-R3)
Pufferungsintensitat mmol/l 1,73, 1 keine Angabe
Kationenquotient 0,04, - keine Angabe |
Kupferquotient S _ 81,03 ] >1,5 " DIN EN 12502 ]
Lochkorrosionsquotient S1 0,09 <0,5 "|DIN EN 12502
\Zinkgerieselquotient S2 2,26 >3/< 1" DIN EN 12502
|lonenbilanz ) % -2 I | keine Angabe
Mikrobiologische Untersuchungen - 7 -
Koloniezahl bei 20°C KBE/Iml | of] o [ 100 TrinkwV 2001 (2013) Anl. 5 | d) bb)|
Koloniezahl bei 36°C  |KBE/ml | ol o [ 100 | Trinkw\ 2001 (2013) Anl. 5 1 d) bb) |
Coliforme Baklerien  |KBE/100mI| Y 0 | |DINENISO9308-1(K12)
E. coli - e KBEH(_JOmIE 0 o [ 8 | DIN EN ISO 9308-1 (K 12)

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

12) Geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosion metallischer Werkstoffe im Innerr von Rohrleitungen, Behéltern und Apparaten bei
Korrosionsbelastung durch Wésser", Teil 6 "Beeinflussung der Trinkwasserbeschaffenheit”

13) Geforderter Bereich der DIN EN 12502 "Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe - Hinweise zur Abschiéitzung der
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und -speichersystemen”

14) Nach DIN EN 12502 nur relevant, wenn Nitratgehalt > 0,3 mmol/l (entspr.ca.20 mgf)
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Datum 06.10.2016

Kundennr. 40010579
PRUFBERICHT 1145814 - 231141
TrinkwV: zulédssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korresionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser”
Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Nachfolgende Parameter sind grenzwertiiberschreitend bzw. liegen ausserhalb des geforderten Bereichs
Analysenparameter Wert Einheit

Basekapazitét bis pH 8,2 0,79 mmolll Richtwert DIN 50930 / EN 12502 nicht eingehalten
Die Probenahme erfolgte geméB: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN [SO 19458 (K 19)

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Lugﬁ‘fe{ig 4975116
FAX: 08143/7214, E-Mail: Verenal grolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 27.09.2016
Ende der Priifungen: 05.10.2016

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliefSlich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schiiftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.
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WBV GRABENSTATT
HOCHFELLNSTRASSE 30
83355 GRABENSTATT

Datum 05.10.2016
N Kundennr, 40010579
PRUFBERICHT 1145814 - 231141
Auftrag 1145814 Trinkwasseruntersuchungen / 11257
Analysennr. 231141 Trinkwasser
Probeneingang 27.09.2016
Probenahme 26.09.2016 10:30
Probenehmer AGROLAB Jiirgen Christiansen
Kunden-Probenbezeichnung 926920
Untersuchungsart LFW, Vollzug EUV
Entnahmestelle WBY Grabenstatt
. Steinweiherquelle
Objektkennzahl 4120814100038
Hinweis:

Die Probenahme (mikrobiolog. Parameter) erfolgte gem. DIN 19458, Zweck "a".

Chemische Parameter der Anlage 2 Teil | und Il TrinkwV (ohne Pflanzenschutzmittel und
Biozidprodukte)

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

Anionen _ I - B ‘
Nitrat (NO3) mg/l 11,3 1 50 DIN ISO 15923-1 (D 42) |
Nitrit (NO2) mg/l <0,02| 002 | 05 ¢ DIN ISO 15923-1 (D 42)
Nitrat/50 + Nitrit/3 ~ |mg/l o 0,23 1 keine Angabe ]
Anorganische Bestandteile - , o
[Arsen (As) [mgfl | 7 <0,001| 0,001 | 001 | |DIN EN ISO 17294-2 (E 29) |

4)  Am Wasserwerksausgang gilt ein Grenzwert von 0,1 mg/l.

TrinkwV: zuldssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Mai 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegendiber Wasser"

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff jst bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht
nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.
Die Probenahme erfolgte geméf3: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN 1SO 19458 (K 19)

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Lutz, ‘2? (ﬁgjggl‘( b]16
FAX: 08143/7214, E-Mail: Verdna.L Agrolab.de

Kundenbetreuung
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P
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Your labs. Your service.

Datum 05.10.2016
Kundennr. 40010579

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Prifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulédssig.

Ust./VAT-ID-Nr: Geschaflsfiihrer
DE 128 944 188 Dipl.-Ing. Seb. Maier

Eine Zweigniederlassung
der AGROLAB Labor GmbH
Dr. Paul Wimmer 84079 Bruckberg,

AG Landshut, HRB 7131
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WBYV GRABENSTATT
HOCHFELLNSTRASSE 30
83355 GRABENSTATT

Datum 05.10.2016
Kundennr. 40010579

PRUFBERICHT 1145814 - 231141

Auftrag

Analysennr.

Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Untersuchungsart

Entnahmestelle

Objektkennzahl

Hinweis:

Die Probenahme (mikrobiolog. Parameter) erfolgte gem. DIN 19458, Zweck "a

1145814 Trinkwasseruntersuchungen / 11257
231141 Trinkwasser

27.09.2016

26.09.2016 10:30

AGROLAB Jiirgen Christiansen

926920

LFW, Vollzug EUV

WBYV Grabenstatt

Steinweiherquelle

4120814100038

Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte (PSM, Anlage 2 Teil | Nr. 10 TrinkwV)

Einheit

DIN 50930
Ergebnis Best.-Gr.  TrinkwV [ EN 12502 Methode

Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)

Dicamba mg/| - <0,000050 | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 11389 (F 12) (mod.)
Mesotrione - mg/| <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 11389 (F 12) (mod.)
Alpha-Cypermethrin mg/| N <0,00003 | 0,00003 | 0,0001 ~_|DINENISO 6468 (F 1)
Chlorthalonif mg/| <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 ~_|DIN EN ISO 6468 (F 1)
[Fenpropidin mg/| <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 _ |DIN EN ISO 6468 (F 1)
|Fenpropimorph ~|mg/l <0,00001 | 0,00001 | 0,0001 |DIN EN ISO 6468 (F 1)
Lambda-Cyhalothrin mg/| <0,00005 | 0,00005 | 0,0001 DIN ENISO 6468 (F1) |
Pendimethalin |mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN ENISO 6468 (F1) |
Prosulfocarb ) mg/! <0,00005 | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN1SO 6468 (F 1)
Atrazin mg/l ~<0,00002 | 0,00002 | 0,0001 | DIN EN 18O 11369 (F 12) (mod.) |
Azoxystrobin mg/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
Bentazon mg/| ~<0,00002 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 | DIN EN 1SO 11369 (F 12) (med.)
Boscalid - mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005| 0,0001 ] DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Bromoxynil mg/| | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Chlortoluron ) mg/| | <0,00001 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  [DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
|Cyproconazol mg/| '<0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
Desethylatrazin mg/| ~ <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 |  |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
Desethylterbuthylazin _|mg/l - <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 |  |DINENISO 11369 (F 12)(mod.)
\Desisopropylatrazin mg/| <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 |  |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
\Dichlorprop (2,4-DP) - mg/l ~ <0,00001 (NWG) | 0,00002 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Difenoconazol ~Img/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 |  |DINENISO 11369 (F 12) (mod.)
\Diflufenican B ~Img/l <0,000030 (NWG) | 0,00005| 0,0001 | ~ |DINENISO 11369 (F 12) (mod.) |
Dimethenamid B mg/| <0,000015 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 [ DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.) |
Dimethoat e ~ |mgfl | <0,00003 (NWG) | 0,00005| 0,0001 B DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Diuron - ~mght ~ <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
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Datum 05.10.2016

Kundennr. 40010579
PRUFBERICHT 1145814 - 231141

DIN 50930
Einheit Ergebnis Best-Gr.  TrinkwV /EN 12502 Methode

\Epoxiconazol ] mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 | DIN ENISO 11369 (F 12) (mod.)
Ethidimuron - ] mg/l | <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 3 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fenoxaprop-ethyl mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 o DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Florasulam R mg/l ~<0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Flufenacet - mg/!l o - <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Fluroxypyr , ma/l | <0,00005 (NWG) | 0,0001 | 0,0001 | DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Flurtamone B ma/l | <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
lodosulfuron-methyl mg/l <0,000050 (NWG) | 0,0001 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Isoproturon ~|mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.) |
|Kresoximmethyl _|mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
MCPA ] mg/| <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Metazachlor mg/| <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Metolachlor (R/S) mg/l <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Nicosulfuron - mg/| <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN IS0 11369 (F 12) (mod.)
|Pethoxamid B mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
\Propazin ] mg/| <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) (mod.)
\Propiconazol mg/l <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Prosulfuron mg/| <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN IS0 11369 (F 12) (mod.)
\Prothioconazol _|mg/l <0,000030 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Pyraclostrobin mg/| <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Rimsulfuron - mg/l <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
\Simazin B mg/| <0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN 1SO 11369 (F 12) {mod.)
Spiroxamine o mg/| <0,00003 (NWG) | 0,00005 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Tebuconazol - mg/| <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN IS0 11369 (F 12) (mod.)
Terbuthylazin - mg/| '<0,00002 | 0,00002 | 0,0001 DIN EN ISQ 11369 (F 12) (mod.)
Thiacloprid - mg/| <0,00002 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Triadimenol = mg/| <0,00001 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 DIN EN ISO 11369 (F 12) (mod.)
Glyphosat ] myg/l <0,00001 (NWG) | 0,00003 | 0,0001 E DIN ISO 16308
PSM-Summe - mg/l . 0 0,0005 | keine Angabe

TrinkwV: zuléssiger Hochstwert / geforderter Bereich der Trinkwasserverordnung vom 21. Maj 2001 - aktueller Stand DIN 50930:
geforderter Bereich der DIN 50930 "Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegentiber Wasser”
Enlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der belreffende Stoff ist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.
Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutel, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender Nachweisgrenze nicht

nachzuweisen.

Im Rahmen des Untersuchungsumfangs sind die geltenden Grenzwerte eingehalten.

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind,
werden gleich 0 gesetzt.

Die Probenahme erfolgte geméR: DIN EN ISO 5667-5 (A 14); DIN EN 1SO 19458 (K 19)

Dr.Blasy-Dr.Busse Frau Luﬁﬁ{iﬂm ?116
FAX: 08143/7214. E-Mail: Vetéria Lifts@4arolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 27.09.2016
Ende der Priifungen: 05.10.2016

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die Priifgegenstéande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nichit zuldssig.
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Auftraggeber: WBV Grabenstatt
Entnahmestellen: Steinweiherquelle
Datum der Probenahme: 26.09.16
Probenehmer: Hr. Christiansen
Anlagen: Priifberichte

Auswertung der Priifergebnisse
mit Anlagen zur Vorlage beim Wasserwirtschaftsamt
im Rahmen des EUV-Jahresberichts

Das Wasser erfillt - soweit untersucht - die Anforderungen der Anlagen 2 und 3 der
TrinkwV.

Die Anforderungen, die aus korrosionschemischer Sicht an Trinkwasser gestellt werden,
sind an und fir sich erfullt. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 groRer als 0,2 mmoll/l ist,
darf jedoch nach DIN 50930 Teil 6 (Neufassung vom Okt. 2013) schmelztauchverzinkter
Stahl ohne Einzelfallpriifung nach DIN EN 15664 Teil 1 (bei Neuinstallationen) nicht
mehr verwendet werden. Da die Basekapazitat bis pH 8,2 auch noch gréRer als 0,7
mmol/l ist, ist generell die Verwendung schmelztauchverzinkten Stahls nicht zu empfeh-
len. Im Warmwasserbereich wird im Ubrigen generell - d. h. unabhangig vom Chemis-
mus - von der Verwendung verzinkten Stahls abgeraten. Da die Leitfahigkeit des Was-
sers (bei 20°C) groBer als 500 uS/cm ist, kann dartiber hinaus die Korrosionswahr-
scheinlichkeit bei Edelstahlplattenwarmetauschern, die mit Kupfer hartgelétet sind, er-
héht sein.

Die mikrobiologischen Befunde sind einwandfrei. v
¥
Eching, den 14.10.2016 Dr. Timim Busse

staatl\ge&pr. Lebensmittelchemiker

anibar

Was&e:versm:‘gung::m:iagen

gem. 8 1 YPSW 2010




